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1. Brugervejledning 
 
01. Tilslut gasblusset med en 30 mbar lavtryksregulator. 
02. Sørg for der er god ventilation i rummet, hvor du bruger gasgruekedlen. 
03. Tænd aldrig gasblusset under en tom gryde. 
04. Sørg for at gryden er spændt på gasblussets stel. 
05. Åben for gassen på regulatoren på gasflasken, skru ca. halvt op for gassen på 

brænderens reguleringsknap 2, tryk på den gule tændsikringsknap 1, vent 3 – 5 
sekundet, tryk derefter på den hvide gnisttændeknap 3 en til tre gange indtil gasblusset 
tænder, bliv ved med at holde tændsikringsknappen inde i ca. 10 sekunder. Ved 
gentagne forsøg på at tænde venter man 30 sekunder hvor man har sluppet den gule 
tændsikringsknap 2.  

06. Fyld aldrig gryden til mere end 5 cm fra overkanten. 
07. Når låget benyttes, må det lille udluftningshul ikke tildækkes. 
08. Varmeskjold nr. 4 skal altid være monteret mellem brænder og regulering. 
09. Efter brug rengøres gryde, låg og brænder, skyl rengøringsmidlet grundigt af og sørg for 

at tørre fugt af brænderen inden den sættes til side.  
10. Tjek gasslange for revner og huller mindst en gang om året, det samme gælder om 

spændebåndene på brænder og regulator er ordentlig spændt. Er man i tvivl om 
tætheden brug da sæbevand eller gassøger. 
 

                     
               
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  Specifikationer 
01. Gastype: LPG (liquefied petroleum gas) 
02. Max. gastryk fra regulatoren 30 mbar. 
03. Brænderens effekt 6,8 KW. 
04. Max forbrug 470 gram pr. time 
05. Dyse 1,35 mm 
06. Gryde, ydersvøb og indersvøb er lavet i fødevaregodkendt rustfrit stål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Generelle testpapirer på gasbrænder fra producent 
 

 

 

 



4.  CE komponentliste 

      
 

1. Pakning til låg. 
2. Gasslange. 
3. Spændebånd til gasslange. 
4. Bakelithåndtag til låg med R/S 8 x 20 bolt. 
5. 2 stk. R/S hager til snaplås til ydersvøb. 
6. Krop til gasbrænder. 
7. Føler til tændsikring.  
8. Reguleringshane med tændsikring og gastilslutningsstuds. Pos. 6 – 7 – 8 er komplet 

gasbrænder 
9. Knap til glimtænder. 
10. Glimtænder med ledning, skiver og skrue. 
11. Tændeelektrode. 
12. Holder for tændeelektrode og 5 x 16 R/S umbrakoskrue. 
13. ¾ tommer vinkelkuglehane. 
14. ¾ tommer R/S svejsenippel. 
15. ¾ tommer rosette. 

 



          

           

16. Gryde med ydersvøb til 100 L. gruekedel. 
17. Gryde med ydersvøb til 60 L. gruekedel. 
18.  Låg til 60 L. og 100 L. gruekedel. 
19. Stel til brænder for 60 L. og 100 L. gruekedel. 
20. Varmeskjold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Risikovurdering 
 

1. Hvis gasslangen ikke slutter tæt, kan det forsage gasudslip med eksplosion, eller kvælning 
til følge. 
 
Har gasudstrømning fundet sted i et rum, luk straks for gassen og tag regulatoren af, 
derefter udluft grundigt gennem vinduer og døre til det fri. Tænd ikke lys og benyt ikke 
elektriske apparater. Kan man ikke lokalisere fejl ved slange eller spændebånd (brug 
sæbevand eller gassøger) så tag kontakt til forhandleren. 

       

2. Hvis gruekedlen er overfyldt, kan den koge over med skoldning til følge. 
3. Hvis man flytter på gruekedlen med kogende væske, kan den skvulpe over med skoldning 

til følge. 
4. Hvis man holder den gule tændsikringsknap inde for længe og derefter trykker på 

glimtænderen, kan der ske en eksplosion. Se i Brugervejledningen for opstart. 
5.  Hvis man tilslutter gasbrænderen med et tryk over 30 mbar, kan der opstå en eksplosion                     

med personskade og skade på gasgruekedlen til følge.     
6. Hvis gasgruekedlen tændes, hvor der er meget vind eller træk, kan varmefordelingen fra 

brænderen være utilsigtet med risiko for at skade gruekedlen. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            6. Ekstraudstyr        

 
Gasgruekedler kan bruges til mange formål, derfor har Chrisko Stål 2017 ApS udviklet og 
udvikler stadig en del udstyr, som kan bruges til den. 
En del af det undernævnte udstyr vil være standardprodukter, og noget vil være 
bestillingsvarer. Har du et specielt behov kan vi også være behjælpelige med en løsning.   
 
Et uddrag af de ting vi har eller laver til gruekedlen: 
 
Lavtryksregulator 30 mbar. 
Filterindsats. 
Løfteåg. 
Håndtag til gryden. 
Stilleben. 
Pallevognsbeslag med gasflaskeholder. 
Ramme med hjul og gasflaskeholder. 
Røreværk. 
Stativer for gasgruekedler til bryggerack og bryggetårn. 
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